Nuts and rings for profile ring tube fittings
Rohr-AnschluBteile fur Profilring-Rohrverschraubungen
Eléments de raccord pour raccords a bague profilée
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Series  bar Tube OD Type Reference kg per Type Reference kg per
100 pcs. 100 pcs.
Reihe PN Rohr-AD  Typ Best.-Nr. kg per Typ Best.-Nr. kg per
100 St. 100 St.
Série  (psi) Tube Désignation Réf. kg par Désignation  Réf. kg par
J ext. 100 p. 100 p.
dy M L S, I,
4 M 4LL WAL039838 04 M 8x1 11 10 S-R 4LL WAL039862 0,05 6
SR 11%%) 6 M 6LL WAL039840 05 M10x1 115 12  S-R 6LL  \WAL039864 009 7
8 M 8LL WAL039841 0,7 M12x1 12 14 S-R 8LL WALO039865 0,1 7
6 M 6L WAL039842 09 M12x15 145 14 P-R 6L/S  WAL372404 0.2 9,8
(75;%% 8 M 8L WAL039843 14  M14x15 145 17  P-R 8L/S  WAL372405 029 95
10 M10L WAL039844 20 M16x15 155 19 P-R10L/S  WAL372406 039 10
12 M12L WAL039845 25 M18x1,5 155 22 P-R12L/S  WAL372407 0,45 9.5
] (5‘;%(1)) 15 M15L WAL039846 40 M22x15 17 27 P-R15L WAL372408 0,58 9.8
18 M18 L WAL039847 60 M26x15 18 32 P-R18L WAL372409 0,73 9.8
22 M22L WAL039848 80 M30x2 20 36 P-R22L WAL372410 0,86 10,5
250 28 M 28 L WAL039849 85 M36x2 21 41 P-R28L WAL372411 1,17 11
(3626) 35 M35 L WAL039850 13,0 M45x2 24 50 P-R35L WAL372412 2,31 13
42 M42L WAL039851 21,0 M52x2 24 60 P-R42L WAL372413 2,83 13
6 M 6S WAL039852 15 M14x1,5 16,5 17 P-R 6L/S  WAL372404 0,2 9,8
a 1%%03) 8 M 8S WAL039853 1,7 M16x1,5 16,5 19 P-R 8L/S  WAL372405 0,29 9,5
10 M10S WAL039854 30 M18x15 17,5 22 P-R10L/S  WAL372406 0,39 10
12 M12S WALO039855 3,5 M20x15 17,5 24 P-R12L/S  WAL372407 0,45 9,5
. (9?3;% 14 M14S WAL039856 50 M22x1,5 205 27  P-R14S WAL372414 061 10
16 M16 S WALO039857 6,0 M24x15 205 30 P-R16S WAL372415 0,74 10,3
20 M20S WALO039858 9,5  M30x2 24 36 P-R20S WAL372416 1,13 12
420 25 M25S WALO039859 19,5  M36x2 27 46 P-R25S WAL372417 1,53 12
(6091) 30 M30S WALO039860 21,5  M42x2 29 50 P-R30S WAL372418 2,13 13
38 M38S WAL039861 31,0 M52x2 32,5 60 P-R38S WAL372419 2,55 13
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